GARAGENTORE
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AUTOMATISCHE TORANLAGEN & SCHRANKEN

Rolltore = Sektionaltore = Hoftore = Fliigeltore
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Funktionell und Modern

Die volle Durchfahrt bleibt frei und die gesamte
Garagentiefe kann genutzt werden, dadurch haben
Sie mehr Platz zum Parken vor und in der Garage.
Durch die kompakten Abmessungen des Rolltores
(keine Fihrungsschienen unter der Decke) kann der
Innenraum der Garage maximal genutzt werden.

Rolltore R77 in RAL7016 anthrazit fiir Doppelgarage
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Rolltor R77 in weiB RALS016 mit Sichtfenster Rolltor R77 in weiB RAL9016 mit Sichtfenster Rolltore R77 in Goldeiche

ALU-ROLLTORE

Antrieb im S

In der Standardausfihrung wird das Rolltor mit einem Stelimotor samt einerm
Innen- und einem AuBenschilsselschalter ausgerustet. Wenn Sie zusatzlich
eine Fernsteuerung bestellen, dann konnen Sie unabhangig von
Wetterbedingungen beguem und sicher in die Garage einfahren
Ein Fingerdruck reicht und schon istdas Tor gesffnet. Klick und schon rein!

1) untere Kammerdichtung

2) Handkurbel fiir Notbetrieb (Stromausfall)

3) Arretierstiicke fiir Abstand zwischen den
Profilen

5) Biirstendichtungen und Gleitelemente in
der Filhrungsschiene

6) Querschnitt des Torblattes

7) Wellenfiihrung (beweglich bei Variante S)
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ALU-ROLLTORE
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Rolltor R77 in Goldei

Rolitor R77 in braun RAL8014

Rolltor R77 in dunkeleiche
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Rolltore R77 in grau RAL7040 fir eine Wohnhausanlage Rolltore R77 in braun fir eine Wohnhausanlage
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Sektionaltor RAL 7016 anthrazit mit Sicke

Verglasungsbeispiele

Funktionell

Die volle Durchfahrt bleibt frei und die gesamte
Garagentiefe kann genutzt werden, dadurch
haben Sie mehr Platz zum Parken vor und in der
Garage. Das Sektionaltor wird direkt hinter der
Garageneinfahrt montiet und Dank dem
vertikalem Lauf wird kein Platz vor der Garage
in Anspruch genommen.

Sektionaltor in RAL 7030 grau mit Kassettenprigung Sektionaltor in Nussbaum mit Woodgrainstruktur

Sektionaltor in weiB RAL9016 mit Sicke

[==] ==l===c= Paneele mit entsprechender Starke und Schaum-Warmedammung (1) sowie

eine Dichtungsleiste auf dem gesamten Umfang sichern die beste Warme-

SEKTIONALTORE

- - und Gerauschdammung im Raum. Der Warmefaktor fur ein Sektionaltor
— ] UniPro betragt UK = 1,0 W/m® x K. Durch eine Kammerdichtung (2)
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Paneelarten

Der Aussenmantel des Sektionaltores besteht aus
Stahlpaneelen mit einer holzéhnlichen Struktur:

A: mit horizontaler Pragung (Sicke)

B: mit Kassetten-Prégung

C,D: Die Sonderpragung Goldeiche verleiht Ihrem Haus
ein besonderes Flair

st die Schwelle nicht erforderlich
— | * | | und die Unebenheiten des Bodens
werden auchabgedichtet.
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